
IMPRESSA J7 kasutusjuhend



Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui 
Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust 
masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks 
tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja 
poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii
Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil 
materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mit-
tekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või 
asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad 
toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See 
rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid 
riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis 
riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun 
ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused
I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või 

müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab 
endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata 
või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.

II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistus-
tsüklit).

III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks 
mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või 
kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni 
viga.

IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev 

remont või osade vahetus;
b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui 

k asutusjuhendis märgitud;

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii



c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad trans-
pordikulud ja kõik transpordiriskid;

d. kahjud, mis tulenevad:
1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mitte-

järgimist;
1.2 filtri CLARIS Blue mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, 

kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav koha-
lik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks 
meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);

2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud 
hooldustöökojas või esinduses;

3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest 
JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.
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1 IMPRESSA J7

 Z Reguleeritava kõrguse ja laiusega kohvitila. JURA uuen-
duste hulka kuulub ka reguleeritava kõrguse ja laiusega 
k ohvitila, mille saab seada tassi kõrguse ja läbimõõduga kõige 
paremini sobivasse asendisse. Nii ei pritsi kohv laiali ja jooki 
jääb katma ideaalse konsistentsiga hõrgutav crema.

Ühendussüsteem Connector System© võimaldab kasutada erine-
vaid piimavahustajaid:

professionaalne piimavahustaja Z   
cappuccino, latte macchiato U

kuum piim ja piimavaht U

automaatne piimavahustaja Z  
cappuccino U

piimavaht U

Külasta meid Internetis.

Aadressilt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii  @
oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

IMPRESSAga saad lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti vahendusel.

Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee. Interaktiivne  @
abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA eeliseid ja 
õpetab masinat kasutama.

Ühendussüsteem 
Connector System©

JURA Internetis

Abiprogramm 
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet, kuidas kasutada oma IMPRESSAt nii, et 
ei tekiks mingeid probleeme. See aitab Sul oma IMPRESSA esimese 
täiusliku kohvijoogi tegemiseks samm-sammult ette valmistada.

Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:
Sinu täisautomaatne kohvimasin JURA IMPRESSA J7 Z
stardikomplekt, kuhu kuuluvad: Z

IMPRESSA J7 kasutusjuhend U
JURA puhastustabletid U
mõõtelusikas U
kuumaveeotsak U
testriba Aquadur® U
filtri CLARIS Blue pikendus U
filter CLARIS Blue U
JURA piimavahustaja puhastusvedelik U

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada masina 
kaitsmiseks transpordi ajal.

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:
aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett; Z
vali koht, kus IMPRESSA ei saa üle kuumeneda. Z

Täiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev.

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad veepaaki või masinat 
kahjustada.

Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett. T

Ava veepaagi kaas. T

Eemalda veepaak ja loputa see külma veega puhtaks. T

Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. T

Sulge veepaagi kaas. T

2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Tavavarustus

Ülesseadmine  

Veepaagi täitmine   

ETTEVAATUST
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma 
aroomi säilitada.

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, eeljahvatatud kohv 
ja lahustuva kohvi pulber kahjustavad veskit.

Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube. T

Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate. T

Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad  T

võõrkehad.
Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui  T

ka oamahuti kaas.

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada 
eluohtliku elektrilöögi.

Ära kasuta kahjustatud toitejuhtmega masinat. T

Lähteolek: veepaak ja oamahuti on täis.
Torka pistik pistikupessa. T

 3 T Lülita IMPRESSA masina paremal küljel paiknevast toite-
lülitist sisse.

 Q T IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
Pöördlüliti tuli süttib. Ekraanile ilmub kiri SPRACHE 

DEUTSCH (SAKSA KEEL).
 f T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks  

EESTI KEEL.
 k T Keele valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse 

salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri OK.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp c süttib.

 T Aseta nõu piimavahustaja alla.
 c T Vajuta hooldusnuppu.

Ekraanile ilmub kiri SÜSTEEMI TÄITMINE ning süs-
teem täitub veega. Piimavahustaja otsakust voolab natuke 
vett välja.
See toiming katkeb automaatselt ja ekraanile ilmub järg-
mine teade: SOOJENEB.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp c süttib.

 Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Esmakordne
kasutamine

HOIATUS
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

 T Aseta nõu kohvitila alla.
 c T Vajuta hooldusnuppu.

LOPUTUS, masinat loputatakse. See lõpeb automaatselt.
Ekraanile ilmub kiri VALI JOOK. Sinu IMPRESSA on kasutus-
valmis.

Kui kasutad CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat 
katlakivist puhastada.

Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri paigaldamise juhendiga.  @
Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.ee.

Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et  E

Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Lähteolek: ekraanil on kiri VALI JOOK.
 k T Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUS.
 g T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri FILTER –.
 k T Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

EI -

 g T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JAH w.
 k T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri 
OK.
Süttib hooldusnupp c ja ekraanile ilmub kiri SISESTA.
Võta stardikomplektist filtri pikendusliides. T
Kinnita pikendusliides CLARIS Blue originaalfiltri otsa. T
Eemalda ja tühjenda veepaak. T
Tõsta filtrihoidja üles, aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt. T
Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale. T

Filtri tööiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida vee- E

paagis asuva filtrihoidja kuupäevasildilt.

Filtri paigaldamine ja 
aktiveerimine
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. T

Aseta piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu. T

Kui kasutad  E professionaalset piimavahustajat, siis keera 
vahustajal olev lüliti auru asendisse n.

 c T Vajuta hooldusnuppu.
FILTRI LOPUTUS. Vahustaja otsakust voolab vett.

Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad hooldus- E

nuppu c.
Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik  E

ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voola-
nud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri SOOJENEB 
ning seejärel VALI JOOK. Filter on nüüd aktiveeritud.

 E Kui kasutad CLARIS Blue filtrit ja oled selle programmeerimis-
režiimis aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedust seadis-
tada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvi-
masinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme seadistamine on 
seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 
30 °dH. Selle funktsiooni saab ka välja lülitada, mis tähendab, et 
IMPRESSA ei anna Sulle enam edaspidi katlakivi eemaldamise 
vajadusest märku.

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas 
olevat testriba Aquadur®.

Pane testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla.  T

Raputa veetilgad maha.
Oota umbes üks minut. T

Vee karedusastme määramiseks võrdle testriba Aquadur®  T

toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.
Nüüd saad seadistada vee kareduse näidu.

Vee kareduse 
määramine ja
reguleerimine
  

Vee kareduse määramine
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Näide. Vee kareduseks saab 16 °dH asemel määrata 25 °dH 
järgmisel viisil.
Lähteolek: ekraanil on kiri VALI JOOK.
 k T Hoia pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUS.
 g T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VEEKAREDUS.
 k T Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

16°dH

 g T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 °dH.
 k T Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri 
OK.
VEEKAREDUS

 g T Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VÄLJU.
 k T Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.

Ekraanile ilmub kiri VALI JOOK.

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahva-
tusastme regulaatorit kahjustada.

Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab. T

Jahvatusaste on õigesti valitud, kui kohv voolab tilast ühtlase joana 
Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.
Meie soovitused:

 Z heleda rösti jaoks vali peenem jahvatusaste.
Kui jahvatusaste on  U liiga peen, siis kohv mitte ei voola, vaid 
ainult tilgub tilast;

Vee kareduse näidu 
reguleerimine

Veski reguleerimine 

ETTEVAATUST
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

 Z tumeda rösti jaoks vali jämedam jahvatusaste.
Kui jahvatusaste on liiga jäme, siis voolab kohv tilast liiga  U
kiiresti.

Näide: Espresso valmistamise ajal saad jahvatusastet reguleerida 
järgmisel viisil.

Ava hoiulaeka kaas. T

Aseta tass kohvitila alla. T

 i T Puuduta espressosümbolit.
Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks kiri 1 ESPRESSO 

ning espressosümbol põleb.
VALI JOOK

 . T Puuduta sümbolit „Start”.
Veski käivitub ja ekraanile ilmub kiri 1 ESPRESSO.

 T Keera veski töötamise ajal jahvatusastme reguleerimise 
l üliti soovitud asendisse.
Kohv valmib ja samal ajal oled määranud uue jahvatus-
astme.
Sulge hoiulaeka kaas. T

Lähteolek: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud.
 Q T IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

Ekraanile ilmub kiri SOOJENEB.
TEOSTA LOPUTUS, hooldusnupp c süttib.

 T Aseta nõu kohvitila alla.
 c T Vajuta hooldusnuppu.

LOPUTUS, masinat loputatakse.
See lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri VALI JOOK.

Sisselülitamine  
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2 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Juhul kui oled valmistanud kohvijooke, hakkab masin IMPRESSA 
välja lülitamisel kohvitila loputama.

 T Aseta nõu kohvitila alla.
 Q T Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

LOPUTUS, järgneb kohvitila loputamine.
IMPRESSA lülitub välja.

Väljalülitamine  
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3 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvi või 
piimaga kohvijoogi ühe nupuvajutusega. Kohvi kangust ja tem-
peratuuri ning veekogust saab kohandada enda maitse järgi.

Selles peatükis tutvustatakse Sulle näidete varal masina kõiki juht-
nuppe. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitame kirjelda-
tud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Tutvu järgmiste võimalustega.
Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega Z
Seadistuse muutmine  Z enne joogi valmistamist ja selle ajal
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine Z
Püsiseadistused programmeerimisrežiimis Z

Kohvijoogi, kuuma vee või auru valmistamise saab igal hetkel  E

katkestada. Selleks vajuta pöördlülitit k või hooldusnuppu c 

või puuduta sümbolit „Start” ..
Masin salvestab viimati valmistatud joogi liigi ja selle kanguse. E

Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust  @
teha, siis veebilehelt www.jura.ee leiad selleks mõeldud inter-
aktiivse abiprogrammi.

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooke valmistatakse samamoodi ühe nupuvajutusega.

3 Juhtnuppudega tutvumine 

Kohvi valmistamine 
ühe nupuvajutusega




