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1 Vadibas elementi

leslégsanasfizslégsanas poga ©
Maltas kafijas uzpildes piltuves vaks
Piltuve maltai kafijai

Savienojuma vieta JURA WiFi Connect
pievienosanai (zem vaka)

Pupinu tvertne ar aromata saglabasanas
vaku

Grozamais sledzis

Skarienekrana displejs

Dubulta padeves tekne ar requléjamu
augstumu un platumu

ReZgis tasitém

Notekpaplate

Kafijas biezumu tvertne

Elektribas vads (pastavigi pievienots
vai iesprauzams) (ierices aizmuguré)
Karsta tdens tekne

Udens tvertne

Tvertne piena sistemas tirisanai
Mérkarote maltai kafijai

Filtra turétajs
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2 ]asu drosibai
2 |asu drosibai
Lietosanas

pamacibas
ievérosana

Pareiza lietosana

lerobezojumi
lietotajiem

Pirms ierices lietoSanas ripigi un pilniba iepazistie-
ties ar So lietoSanas pamacibu un ievérojiet taja
sniegtos noradijumus. Glabajiet So lietosanas
pamacibu ierices tuvuma un nododiet to nakama-

jam ierices lietotajam kopa ar ierici.

Pamacibas neievérosana var k|at par céloni nopiet-
niem savainojumiem vai materialam kaitejumam.
Tapéc drosibas informacija ir apzimeéta sadi:

/\ BRIDINA- Norada uz apstakliem, kas var

JuMS izraisit nopietnus vai nave-
josus savainojumus.

/A UZMANIBU Norada uz apstakliem, kas var
izraisit vieglus savainojumus.

UZMANIBU Norada uz apstakliem, kas var
izraisit materialu kaitejumu.

Stierice ir paredzéta privatai sadzives lieto3anai. To
drikst izmantot tikai kafijas pagatavosanai un piena
un Udens uzkarsésanai. Lietosana jebkadam citam
noltkam ir uzskatama par nepareizu.

Cilveki, tostarp berni, kuriem

= ir nepietiekamas fiziskas, sensoras vai garigas
spéjas drosai ierices lietosanai vai

= nepietiekama pieredze vai zinasanas,

lietosanas laika ir jauzrauga atbildigajai personai

vai jaapmaca par pareizu ierices lietosanu.

Lietojot CLARIS Smart filtru vai JURA WiFi Connect,
tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizeta
informacija par izmantoto frekvencu joslu un mak-
simalo parraides jaudu ir sniegta sadala "Tehniskie
dati".



Lietosana, ko veic
berni

Riciba bojajumu
gadijuma

Bojajumu noversana

2 Jisu drosibai

Bérniem ir jaapzinas un jasaprot iesp&jamie riski,

ko rada nepareiza lietosana.

= Nelaujiet bérniem, kas jaunaki par astoniem
gadiem, atrasties ierices tuvuma vai nepar-
traukti uzraugiet vinus.

= Astonus gadus veci vai vecaki bérni drikst
lietot ierici bez uzraudzibas, ja ir apmaciti par
tas drosu lietosanu.

= Berni nedrikst tirit ierici vai veikt tas apkopi,
iznemot gadijumus, kad tas notiek atbildigas
personas uzraudziba.

= Nelaujiet berniem rotalaties ar ierici.

Nekada gadijuma nelietojiet bojatu ierici vai

bojatu elektribas vadu. Tas var izraisit navéjosu

elektribas triecienu.

= |a konstatéjat jebkadas bojajumu pazimes,
atvienojiet ierici no elektrotikla. Lai to izdaritu,
vispirms izsledziet Z10 ar ieslégsanas|
izslegsanas pogu O. Tikai tad drikst atvienot
elektribas vadu no stravas kontaktligzdas.

= Bojatu elektribas vadu nomainiet pret
originalu JURA elektribas vadu. Nepiemérotu
elektribas vadu izmantoSana var izraisit bojaju-
mus.

= lerices un pastavigi pievienota elektribas
vada remontu uzticiet tikai pilnvarotam JURA
servisa centram. Nepareizi veikts remonts var
izraisit bojajumus.

Lai nepielautu ierices un elektribas vada bojaju-

mus:

= Nelietojiet Z10 un elektribas vadu karstu virsmu
tuvuma.



2 ]asu drosibai

Elektribas trieciena
risks

Nelaujiet elektribas vadam trities gar asam
malam un nepielaujiet ta iespiesanu.
Nepielaujiet elektribas vada nokarasanos.
Elektribas vads var radit klupSanas risku vai tikt
sabojats.

Sargajiet Z10 no karstuma un tieSiem saules
stariem.

Pievienojiet Z10 tadam stravas avotam, kura
spriegums atbilst tehnisko datu plaksnite
noraditajam. Tehnisko datu plaksnite atrodas
ierices apaksa.

Pievienojiet Z10 tiesi sadzives elektrotikla
kontaktligzdai. Sadalitaju vai pagarinataju
izmantoSana var izraisit parkarsanu.
Nelietojiet tirisanas lidzek|us uz sarmu vai
spirta bazes; lietojiet tikai saudzigus tirisanas
lidzek|us un mikstu dranu.

Nelietojiet ar piedevam apstradatas kafijas
pupinas vai karamelizetas kafijas pupinas.
Tvertne pildiet tikai svaigu, aukstu, negazetu
udeni.

Izsledziet ierici ar ieslégSanas|izslegsanas
pogu O, ja dodaties projam uz ilgaku laiku, un
atvienojiet kontaktdaksu no kontaktligzdas.
Izmantojiet tikai originalos JURA apkopes
produktus. JURA neieteiktu produktu lietosana
var sabojat Jusu Z10.

Udens vada elektribu. Nepielaujiet Gdens un
elektribas saskari.

= Nekada gadijuma nepieskarieties kontaktdaksai

ar slapjam rokam.

= Neiegremdgjiet Z10 un/vai elektribas vadu

udent.



Apdegumu,
applaucesanas un
savainojumu risks

2 Jisu drosibai

Nelieciet Z10 vai atseviskas detalas trauku
mazgajama masina.

Pirms tirisanas izsleédziet Z10 ar ieslégsanas/
izslegsanas pogu O. Vienmer noslaukiet Z10 ar
mitru dranu, nevis ar slapju, un sargajiet to no
ilgstosas tdens Slakatu iedarbibas. Z10 nedrikst
tirt ar udens straklu.

Z10 ierice nav piemérota uzstadisanai uz virs-
mas, kur var izmantot udens struklu.

Nepieskarieties teknem darbibas laika. Izman-
tojiet paredzetos rokturus.

Pec izveles jusu Z10 var vadit attalinati no
mobilas ierices. Gatavojot dzérienu vai uzsakot
apkopes programmu, parliecinieties, ka netiek
apdraudeti apkartejie, piemeram, pieskaroties
teknem.

Rapigi parliecinieties, ka dubulta padeves tekne
ir pareizi uzstadita un tira. Preteja gadijuma
detalas var atvienoties. Pastav detalu norisanas
risks.



2 ]asu drosibai

JURA espresso kafijas
automatu starptautiska
garantija

10

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegadajaties JURA espresso kafijas automatul
Ceram, ka esat apmierinats ar pirkumu. Gadijuma, ja Jasu JURA
espresso kafijas automatam ir nepiecieSams garantijas remonts,
|Gdzam sazinaties ar veikalu, kura tas tika iegadats, JURA vietejo
parstavniecibu vai pie oficialajiem izplatitajiem (skat. jura.com). Lai
izvairitos no liekam neértibam un parpratumiem, iesakam rapigi
izlasit visus nosacijumus pirms versties pie parstavniecibas vai
pilnvarota servisa centra.

Garantija

Ar So garantiju JURA nodrosina, ka noteikta perioda péc iegades
datuma precei neradisies materiali vai kopgjas kvalitates raditi boja-
jumi. Ja garantijas perioda laika kafijas automatam radisies kads
bojajums - nekvalitativu materialu lietoSanas vai sliktas kvalitates
del, tad saskana ar zemak noraditajiem nosacijumiem: JURA oficialie
parstavji, pilnvarotie servisa centri vai izplatitaji salabos vai aizvietos
preci vai tas bojato dalu bez samaksas par darbu un rezerves dalam.
ST starptautiska JURA garantija minétajiem izplatitajiem un parstav-
jiem ir papildindjums garantijas saistibam, kas ir speka preces
pirkSanas valsti. Pakalpojums tiek piedavats (gan garantijas perioda
laika, gan péc ta) visas valstis, kuras JURA preces tiek oficiali tirgotas.
ValstTs, kuras JURA savas preces netirgo, lidzam sazinaties ar JURA
galveno biroju Sveica.

Nosacijumi
1. ST garantija ir spéka tikai tad, ja kopa ar bojato preci tiek
uzradits pavadzimes vai pardosanas ceka originals (kura ir
noradits pirksanas datums, preces tips un pilnvarota izplatitdja
nosaukums). JURA patur tiesibas atteikt bezmaksas garantijas
pakalpojumu, ja augstak minétie dokumenti netiek uzraditi
vai ari, ja tajos esosa informacija ir nepilniga vai nesalasama.

. Garantijas periods:

. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimali/ tomér ne vairak ka
10000 kafijas pagatavosanas ciklu), ja preci iegadajusies
fiziska persona.

2.2.Garantijas periods ir 1 gads (maksimali/ tomér ne vairak ka

10000 kafijas pagatavosanas ciklu), ja preci iegadajusies juri-
diska persona

[NSEN]
=
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2 Jisu drosibai

Garantija nav spéka gadijumos, kad preci nepiecieSams

mainit, vai pielagot ta, lai automats darbotos kada cita valsti,

iznemot valsti, kuras vajadzibam prece tika projektéta, izgat-

avota, akceptéta un/vai, kura to ir atlauts pardot, ka art gadi-

jumos, ja bojajums rodas Sadu izmainu rezultata.

Garantija nesedz $adus punktus:

Regulara apkope (tirisana un kalkakmens nonemsana), ka ari

remonts vai detalu maina, kas nepiecieSama parasta nodi-

luma def;

Preces pielagosana vai mainisana ar mérki izmantot to citam

noltkam neka noradits lietoSanas pamaciba;

Ar preces garantiju tieSi vai pastarpinati saistiti transporta

izdevumi, ar izsaukumu saistiti transporta izdevumi un visi

transporta riski;

Kaitéjumi, kas radusies no:

Nepareizas lietosanas, tai skaita (bet ne tikai):

® Ljetojot preci tai neparedzetiem nolukiem vai nesekojot
JURA lietosanas un apkopes instrukcijam;

®  Nelietojot CLARIS Smart filtrus ta, ka tas ir noradits JURA
instrukcija;

® Ljetojot nevis JURA, bet citas kalkakmens nonemsanas vai
tirsanas tabletes;

B Ja kafijas pupinas ir nonakusi sveskermeni (akmentini,
koka gabalini, saspraudes);

®  Uzstadot vai lietojot JURA kafijas automatus tada veids,
kas nav saskana ar valsts, kura prece tiek lietota, speka
esoSajiem tehniskajiem un droSibas standartiem. (No
citam valstim ievedot preces valstis, kur saskana ar likumu
ir nepiecieSams vietéjais akcepts, klients rikojas uz savu
atbildibu, un vajadzétu paturét prata, ka $ada riciba var bt
pretruna ar likumu.);

Remonta, ko klients ir veicis pats vai atlavis veikt vietas, kas

nav pilnvarots servisa centrs vai parstavniecibas;

Negadijuma, zibens spériena, tdens, uguns, nepareizas ven-

tilacijas vai kada cita dabas stihijas radita bojajuma rezultata.

n



3 Sagatavo$ana un pirma lietosanas reize

3 Sagatavosana un pirma lietosanas reize

LietoSana ar skarienekrana

displeju un grozamo slédzi Z10 var lietot divos veidos:

= |asu Z10 iericei ir skarienekrana displejs. Pieskarieties displejam
vai pavelciet pa to, lai veiktu darbibu.

)

= |jetojiet grozamo sledzi, ko var pagriezt vai piespiest.

lerices iestatiSana Sagatavojot savu Z10 lieto3anai, ieverojiet talak noraditas prasibas.
= Novietojiet Z10 vieta, kur ierice ir aizsargata pret parkarsanu.
Nodrosiniet, lai ventilacijas atveres nebUtu aizsegtas.

= Novietojiet Z10 uz horizontalas, tdensizturigas virsmas.

Pupinu tvertnes piepildisana  Pupinu tvertnei ir aromata saglabasanas vaks. Tas lauj kafijas
pupinam ilgak saglabat aromatu.

UZMANIBU  Kafijas pupinas, kas ir apstradatas ar piedevam (pieméram,
cukuru), malta kafija vai Skistosa kafija sabojas dzirnavinas.
> lepildiet pupinu tvertné tikai grauzdétas, neapstradatas kafijas
pupinas.

> Nonemiet aromata saglabasanas vaku.

> |ztiriet no pupinu tvertnes netirumus un sveSkermenus.

> Piepildiet pupinu tvertni ar kafijas pupinam un aizveriet
aromata saglabasanas vaku.

12



3 Sagatavo$ana un pirma lietosanas reize

Udens cietibas noteik3ana Pirmaja ierices lietosanas reizé ir jaiestata Gdens cietiba. Ja nezinat

sava Udens cietibu, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierices

komplekta iek|autos Aquadur® testerus.

> Vienu sekundi paturiet testeri zem tekosa tdens. Nopuriniet
udeni.

> Nogaidiet aptuveni 1 minati.

> Tad Udens cietibas pakapi varés nolasit péc Aquadur® testera
krasas un apraksta uz iepakojuma.

Pirma lietosanas reize

/A BRIDINAJUMS  Lietojot ierici ar bojatu elektribas vadu, pastav navéjosa elektribas
trieciena risks.
> Nekada gadijuma nelietojiet ierici, ja ta ir bojata, vai ir bojats
elektribas vads.

UZMANIBU  Piens, gazéts mineralGdens un citi Skidrumi var sabojat ierices
udens tvertni.
> Tvertne pildiet tikai svaigu, aukstu Gdeni.

Obligata prasiba: Pupinu tvertnei ir jabat uzpilditai.

> lericém ar atvienojamu elektribas vadu: Pievienojiet elektribas
vadu iericei.

> levietojiet kontaktdaksu kontaktligzda.

> Nospiediet ieslégsanas|izslégsanas pogu o, lai ieslégtu Z10.
"Valodas izvéle" ("Choose language")

i Lai attélotu vairdk valodu, pieskarieties < vai >, lidz tiek
attélota velama valoda (pieméram, "English" (anglu)).

> Pieskarieties "Saglabat" ('Save").
Displeja uz neilgu laiku paradas "Saglabats" ("Saved").
"Udens cietiba" ("Water hardness')

i Janezinat sava ddens cietibu, ta vispirms ir janoskaidro. (Ska-
tiet 3. sadalu - "Sagatavosana un pirma lietosanas reize -
tUdens cietibas noteiksana").

13



3 Sagatavo$ana un pirma lietosanas reize

14

> Pieskarieties < vai », lai mainitu Gdens cietibas iestatijumu.

> Pieskarieties "Saglabat" ("Save").
Displeja uz neilgu laiku paradas "Saglabats" ("Saved").
"levietot filtru" ("Insert filter")

> Novietojiet zem karsta dens teknes un dubultas padeves
teknes trauku.

> Iznemiet Udens tvertni un izskalojiet to ar aukstu Gdeni.

> Atveriet filtra turétaju.

> levietojiet CLARIS Smart filtru.
> Aizveriet filtra turétaju.

> Pagrieziet filtra turetaju pulkstenraditaja virziena, lidz tas ar
klikski nofiksejas vieta.

> lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un novietojiet tvertni
vieta.
1 lerice automatiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

'Saglabats" ("Saved")
"Notiek filtra skalosana" ('Filter is being rinsed")
'Sistémas uzpilde" ("System is filling")
"lztuksot kafijas biezumu tvertni'["IztukSot notekpaplat'
('Empty coffee grounds container'["Empty drip tray")

> IztukSojiet notekpaplati un uzstadiet to atpakal ierice.
"Aksesuars" ("Accessory")
"Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection")



Jasu Z10 lietosana - JURA
kontrolpanelis

Piena pieslégsana

3 Sagatavo$ana un pirma lietosanas reize

> Noskengjiet QR kodu ar savu mobilo ierici, lai izveidotu
savienojumu.

> Novietojiet zem dubultas padeves teknes trauku.
“Automats uzsilst” (“Machine is heating”)
Tiek attélots sakuma ekrans. Jasu Z10 ierice ir gatava lieto3anai.

JUs varat veikt savas Z10 ierices parvaldibu, izmantojot JURA kontrol-
paneli. Nospiediet grozamo sledzi, lai atvertu JURA kontrolpaneli.
Simbols Nozime
Sadala "Apkope’ (zila)

@ Sadala "Automata uzstadijumi' (zala)

o (balta) Jasu Z10 ierice ir pievienota tiklam
unjvai Cool Control, izmantojot JURA WiFi
Connect.

o) (sarkana) Nav savienojuma ar WiFi tiklu.

| Filtra rezZims

Jasu Z10 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu

noturibu. Vissvarigakd prasiba piena putosanai ir temperatira -

pienam ir jabat 4-8 °C temperatara. Tapec mées iesakam lietot piena

dzesetaju vai piena tvertni.

> Pievienojiet piena cauruliti dubultajai padeves teknei.

> Pievienojiet piena caurulites otru galu piena tvertnei vai piena
dzesetajam.

15
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3 Sagatavo$ana un pirma lietosanas reize

Piena dzeséetaja Cool Control
pievienosana bezvadu
rezima

WiFi savienojuma izveide

Jasu Z10 var savienot ar jusu Cool Control piena dzesétaju.

Obligata prasiba: JURA WiFi Connect ir ievietoti jusu Cool Control

un Z10 savienojuma vieta.

> Piespiediet grozamo sledzi.

> Pieskarieties simbolam "Automata uzstadijumi" ("Machine
setting") 0.

> Pieskarieties "1/2, lai parietu uz nakamo lapu.

» Pieskarieties "Aksesuars" ("Connect accessory").

> Pieskarieties "Savienot" ("Connect").
'Saglabats" ("Saved")

JGsu Z10 ierici var savienot ar JURA lietotni (J.0.E.").

Obligata prasiba: Jusu mobilaja ierice ir uzinstaléta |.O.E."

lietotne, un jUs esat pieslédzies savam majas tiklam. JURA WiFi

Connect ir ievietots jasu Z10 ierices apkopes ligzda.

> Piespiediet grozamo sledzi.

> Pieskarieties simbolam "Automata uzstadijumi" ("Machine
setting") 0.

» Pieskarieties "Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi connection").

> Pieskarieties "Savienot" ("Connect’).

> Pievienojiet JURA lietotné (J.0.E.") jaunu tiklu un sekojiet
noradijumiem.



4 Dzerienu pagatavosana

4 Dzérienu pagatavosana

Pamatinformacija par dzérienu pagatavosanu:

Merkis

Ko darit

Mainit viena produkta
kafijas stiprumu

Mal3anas laika velciet pirkstu pa
displeju vai pagrieziet grozamo
sledzi

Mainit viena produkta
daudzumu

Pagatavosanas laika velciet pirkstu
pa displeju vai pagrieziet grozamo
sledzi

Mainit jebkura produkta
maluma pakapi, kafijas
stiprumu, daudzumu un
temperataru

Pieskarieties jebkuram produktam
un turiet nospiestu aptuveni

2 sekundes, un tad konfiguréejiet
iestatijumus sadala "Dzériena
iestattjumi” ("Product settings').

Attélot vairak produktu

Pagrieziet grozamo slédzi, lai
pieklatu produktu izveles skatiju-
mam, vai velciet pirkstu pa displeju

Apturet pagatavosanu

Pieskarieties "Atcelt" ('Cancel’) vai
piespiediet grozamo sledzi

Novietot sakuma ekrana
iecienttako produktu

Pieskarieties produktam un turiet
aptuveni 2 sekundes un novietojiet
citu produktu sadala "Nomainit
dzérienu" ('Replace product”)

jio

Ja 9 mindsu laika netiek veiktas nekadas darbibas ar ierici,

jusu Z10 ierice parslégsies gaidisanas reZzima. Pieskarieties
displejam vai piespiediet vai pagrieziet grozamo slédzi, lai
izslegtu gaidisanas reZimu.

|l

Kafija vislabak gar3o karsta. Auksta porcelana tasite atdzesé

dzérienu un maina ta garsu. Tapéc meés iesakam tasites
ieprieks uzsildit. Pie specializeta tirgotaja varat iegadaties

JURA tasisu silditaju.
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4 Dzérienu pagatavosana

Aroma Selection

Pagatavosana ar pastavigo
izveli (Speciality izvélne)

18

Varatizmantot savas Z10 ierices Aroma Selection funkciju, lai mainitu
jebkura produkta kafijas maluma pakapi un stiprumu:

Piemers: Espresso ar lielaku kafijas stiprumu
> Novietojiet zem dubultas padeves teknes tasiti.

> Pieskarieties "Aroma Selection" simbolam (apaksa labaja pusé).
> Pieskarieties "Espresso’.
> Pieskarieties kafijas pupinam lai palielinatu kafijas stiprumu.
> Pieskarieties "Sakt" (‘Start").
Tasite ieplUst kafijai iestatitais tdens daudzums.

Pieskarieties "====", |ai atvertu Speciality izvelni un aktivizetu
pastavigo izveli nakamajam produktam:

Speciality izvélne Nozime
"Auksta gatavoSana' Produkts tiek pagatavots ka auksts
("Cold brew") ¢ dzeriens.

(espresso, kafija,

Americano, Lungo

Barista)

‘Papildu porcija’ (‘Extra  Produkts tiek pagatavots ar divam

Shot") @ (visi kafijas pagatavosanas darbibam - katra no

dzérieni) tam ar pusi Udens daudzuma, kafijas
dzérienam ar 1pasi intensivu garsu.

Divkaréot dzérienu @#  Produkts tiek pagatavots 2x pec kartas
(2 cikli).

"Malta kafija" &~ Produkts tiek pagatavots ar maltu
kafiju.

Speciality izvéIne aizveras péc 10 sekundém.

Ja uz Tsu bridi nospiezat savu pastavigo izvéli, nakamais
produkts tiks pagatavots atbilstosi jisu pastavigajai izvélei.
Ja nospiezat un turat savu gatavo izvéli (2 sekundes),
pastaviga izvéle paliks aktiva, lidz izslégsiet savu Z10.

jmie jumie

i



Auksta pagatavosana

i
u |

Latte Macchiato, kapucino
un citi kafijas dzérieni ar
pienu

4 Dzérienu pagatavosana

"Aukstas pagatavosanas' ("Cold Brew") pastavigo izvéli izmanto auk-
stu kafijas dzerienu pagatavosanai.

Piemeérs: Kafija ar "Aukstas pagatavosanas" ("Cold Brew") pastavigo
izveli
> lepildiet tvertné aukstu tdeni.

i Varat ietekmét pagatavosanas rezultatu: Jo aukstaks ir
tvertné esosais Udens, jo aukstaks bls gatavais dzériens.

> Novietojiet zem dubultas padeves teknes tasiti.
> Varat péc savas gaumes ievietot krtizé ledus gabalinus.
> Pieskarieties '====", |ai atvértu Speciality izvelni.

i Spediality izvélne aizveras péc 10 sekundém.

» Pieskarieties *%, lai aktivétu "Aukstas pagatavosanas’
("Cold Brew") pastavigo izvéli.

> Pieskarieties "Kafija".
Tasite ieplUst kafijai iestatitais Gdens daudzums.

Piemers: Kafija
> Novietojiet zem dubultas padeves teknes tasiti.
> Pieskarieties "Kafija".

Tasité ieplUst kafijai iestatitais Gdens daudzums.

JUsu Z10 pagatavo $adus kafijas dzeérienus ar pienu ar vienu pogas
pieskarienu:

= Cortado

Latte Macchiato

= Macchiato

= Flat White

= Kapucino

= (afe latte

Piemérs: Latte Macchiato
Obligata prasiba: Dubultajai padeves teknei ir jabdt pievienotam
pienam.
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4 Dzérienu pagatavosana

Piens un piena putas

Dubultais espresso

Caffe Barista un Lungo

Barista

Kafijas kannina

Malta kafija

20

> Novietojiet zem dubultas padeves teknes glazi.
> Pieskarieties "Latte Macchiato'.
Glaze ieplist iestatitais piena un piena putu daudzums.

i Karsta piena atdaliSanas no piena putam notiek Tsa laika
intervala. Tas |auj izveidoties tipiskajiem latte macchiato
slaniem.

Glaze ieplist espresso iestatitais tdens daudzums.

i 8 minltes péc pagatavo3anas notiek automatiska piena
sistemas skalosana. Tapéc péc piena pagatavosanas vienmer
novietojiet zem dubultas padeves teknes trauku.

Lai nodrosinatu, ka piena sistéma dubultaja padeves tekné
vienmeér darbojas nevainojami, ta ir jatira katru dienu (skatiet
7. sadalu: "Apkope - Piena sistemas tirisana’).

JUsu Z10 pagatavo karstu pienu un piena putas.

i 8 mindtes péc piena pagatavosanas notiek automatiska
piena sistémas skaloSana. Tapéc péc piena pagatavosanas
vienmer novietojiet zem dubultas teknes trauku.

"Doppio" italu valoda nozime dubults. Gatavojot dubulto espresso,
viens péc otra tiek sagatavoti divi espresso dzérieni. Rezultats ir pil-
nigs un aromatisks kafijas dzeriens.

Gatavojot "Caffe Barista" un "Lungo Barista', Z10 sajauc kafiju ar
karstu Gdeni, lietojot Tpasu pagatavosanas metodi. Rezultata tiek
iegdts lielisks kafijas dzériens, kas ir Tpasi viegli dzerams. |Us varat
mainit 1 papildu Gdens daudzumu (skatiet 4. sadalu 'Pagata-
vosana - produkta iestatijumu maina").

Atcerieties vecos labos laikus — porcelana "kafijas kannina" lauj atvilkt
elpu un parunaties ar draugiem vai gimeni. "Kafijas kanninas" funk-
cija pagatavo lielu porciju melnas kafijas, ko parasti dzer brokastis vai
kopa ar kuku. Kanninu uzpilda ar 1-5 cikliem melnas kafijas.

Ja velaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemeéram, kafiju bez

kofelna, ar uzpildes piltuvi maltai kafijai.

= Nekad nepievienojiet vairak ka divas maltas kafijas mérkarotes
bez kaudzes.



Karsts tdens

A\ UZMANIBU

4 Dzérienu pagatavosana

= |zmantojiet kafiju, kas nav samalta parak smalki. Loti smalka
kafija var nosprostot sistému, ka rezultata kafija tikai pil.

= |a neuzpildat ierici ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas,
displeja paradas "Nepietiek malta kafija" ('"Not enough ground
coffee") un Z10 partrauc darboties.

= Velamais kafijas dzériens ir japagatavo aptuveni vienas minates
laika péc maltas kafijas uzpildisanas. Pretéja gadijuma Z10 ierice
partrauc darbibu un atkal ir gatava lietoSanai.

Visi kafijas dzérieni ar malto kafiju vienmeér tiek gatavoti péc viena
un ta pasa modela.

Piemeérs: Rikojieties $adi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot
malto kafiju.
> Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasiti.
> Pieskarieties "====" |aj atvértu Speciality izvelni.
» Pieskarieties .
> Pieskarieties "Espresso’.
'Piebért maltu kafiju" ('Please add ground coffee")
> Atveriet maltas kafijas piltuves vaku.
> levietojiet vienu merkaroti bez kaudzes maltas kafijas uzpildes
piltuve.
> Aizveriet maltas kafijas piltuves vaku.
> Pieskarieties "Nakamais'.
> Pieskarieties "Espresso’.
Tasité ieplUst espresso iestatitais tdens daudzums.

Z10 piedava dazadus karsta Gdens pagatavosanas veidus:
® "Karsts udens"
® 'Karsts Udens zalajai té&jai"

Pastavs risks applaucéties ar karsta tdens Slakatam.
> |zvairieties no tiesas saskares ar adu.

Piemeérs: Karsts Gdens
> Novietojiet zem dubultas padeves teknes tasiti.
> Pieskarieties "Karsts tdens'.

Tasite ieplUst iestatitais Gdens daudzums.
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4 Dzérienu pagatavosana

Produkta iestatijumu maina

22

Pieskarieties produktam uz aptuveni 2 sekundem, lai pieklatu

jestatijumiem:

= 'Dzériena iestatijumi® (‘Product settings'): Noradiet individualus
iestatijumus, pieméram, kafijas stiprumu, tdens daudzumu
u.c.

= 'Produkta nosaukums" (‘Initials"): Mainiet produkta nosaukumu.

= 'Pastaviga izvelne" (‘Permanent preselection”): Noradiet pastavigo
izvéli (Speciality izvéli).

= "Nomainit dzérienu" ('Replace product”): Aizstat produktus
sakuma ekrana ar jUsu iecienttakajiem.

lestatijumi vienmeér seko vienam un tam pasam modelim.

Piemeérs: Rikojieties $adi, lai mainitu kafijas stiprumu vienai kafijai.
> Pieskarieties "Kafija" uz aptuveni 2 sekundém.
> Pieskarieties "Dzériena iestatijumi’ ("Product settings”).

i Atkariba no izvéléta produkta bis pieejami dazadi iestati-
jumi, ko apzimé displeja esoSie simboli.

> Pieskarieties 22 simbolam.
2% simbols paradas balta krasa.
> Velciet < vai >, lai mainitu iestatijumu.
> Pieskarieties "Saglabat" ('Save").
> Pieskarieties "Atpakal', lai atgrieztos sakuma ekrana.



5 Lietosana ikdiena

5 Lietosana ikdiena

lerices ieslégsana un
izslegsana

> Novietojiet zem dubultas padeves teknes trauku.
» Nospiediet ieslegsanas|izslegsanas pogu O.
"Automats skalojas' ("Machine is rinsing")
JGsu Z10 ieslédzas vai izslédzas.

i lzslédzot ierici, sistéma tiek automatiski izskalota, ja ir bijis
pagatavots kafijas dzeriens.

i Jairbijis gatavots piens, pirms izslégsanas tiks prasits arf
iztirit piena sistému ('Tirit piena sistemu’ ('Clean the milk
systemn’)). Péc 30 sekundém izslégsanas process automatiski
turpinas.

Udens tvertnes uzpildisana lerices ikdienas apkope un higiénas ievérosana, stradajot ar pienu,
kafiju un Gdeni, nodrosina nevainojamu kafiju ik reizi. Tapéc Udens
ir janomaina katru dienu.

UZMANIBU  Piens, gazéts mineralGdens un citi Skidrumi var sabojat ierices
udens tvertni.
> Tvertne pildiet tikai svaigu, aukstu tdeni.

> Iznemiet Gdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu Gdeni.
> lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un novietojiet tvertni

vieta.

Apkopes darbibas Optimala kafijas kvalitate ir atkariga no daudziem faktoriem. Viens
bitisks priekSnoteikums ir requldra JUsu Z10 apkope. Veiciet $adas
darbibas:

Apkopes darbiba Katru dienu ]a nepiecieSams Piezime

Iztuksojiet notekpaplati un kafijas X Vienmeér iztuk3ojiet kafijas
biezumu tvertni un izskalojiet tas biezumu tvertni, kad ierice
ar siltu adeni. ir ieslegta. Tikai ta var
(Notekpaplates ieliktni, pasu atiestatit kafijas biezumu
notekpaplati un kafijas biezumu skaititaju.

tvertni var mazgat trauku
mazgajamaja masing)

23



5 Lietosana ikdiena

Apkopes darbiba Katru dienu ]a nepiecieSams Piezime

Iztiriet piena sistému (ja ta ir ot X (skatiet 7. sadalu: "Apkope -

netira, art izjauciet to) Dubultas padeves teknes
izjaukSana un skalosana")

Izskalojiet piena cauruliti X -

Izskalojiet Gdens tvertni X -

Noslaukiet ierices virsmu ar tiru, X -

mikstu, mitru dranu (pieméram,
mikroskiedras audumu)

Nomainiet piena cauruliti aptuveni reizi -
3 méneSos
Nomainiet mainamo piena tekni aptuveni reizi -
3 ménesos
Iztiriet Gdens tvertnes iekSpusi ar X -
suku
Notiriet tasisu rezga augsu un X -
apaksu
Notiriet notekpaplati un kafijas - X Kontrolpanela sadala
biezumu tvertni "Apkope" paradas pazino-
jums "Apkopes informacija"
('"Maintenance informa-
tion" «iv).
i Papildu informacija par jGsu Z10 kop3anu ir piegjama izvélné

"Apkope" ("Maintenance') sadala "Apkopes informacija’
("Maintenance information")
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6 lerces iestatijumi

6 lerices iestatijumi

Nospiediet grozamo slédzi, lai atvértu kontrolpaneli. Sadala "Automata uzstadijumi' ("Machine
setting") {0} jis varat veikt $adus iestatijumus:

Programmas vienums

Skaidrojums

"Produkta nosaukums"
("Product name')

Attélot produktu attélus ar/bez produktu nosaukumiem sakuma
ekrana

'Sakuma ekranu skaits"
("Add start screen")

Noradiet sakuma ekranu skaitu (1-4)

'Dzérienu skaits"
("Number of products')

lestatiet dzerienu skaitu sakuma ekrana: 2 dzérieni, 5 dzérieni vai
automatiski ("Viedais rezims" ("Smart mode"))

"Wi-Fi savienojums" ("Wi-Fi
connection”)

Savienojiet savu Z10 ierici ar JURA lietotni (J.0.E.") bezvadu rezima
vai atvienojiet to (skatiet 3. sadalu "Sagatavosana un pirma
lietosanas reize — WiFi savienojuma izveide")

"lzslégties pec” ("Switch off
after")

lestatiet automatiskas izslegsanas laiku, lai ietaupitu energiju
(izslegties péc 15 minGteém, 30 minGtém vai 1-9 stundam péc
pédéjas darbibas ar ierici)

"Valodas izvéle" ('Choose
language')

lestatiet valodu

‘Rupnicas uzstadijumi"
("Factory setting')

Z10 rGpnicas iestatljumu atjaunosana (jusu Z10 izslégsies)

"Udens cietiba" ("Water
hardness")

lestatiet Gdens cietibas pakapi (no 1°dH lidz 30 °dH), lai novérstu
kalkakmens veidoSanos iericé.

"Vientbas' ("Units")

lestatiet Gdens daudzuma mérvienibu (ml vai 0z)

"Informacija" ("Information")

Skatit programmaturas versiju

"Aksesuars" ("Connect
accessory')

Savienojiet savu Z10 ierici ar Cool Control piena dzesétaju bezvadu
reZima vai atvienojiet to

'Displejs" ("Display")

Mainiet displeja spilgtumu (ar 10% soli)

"Iztuksot sistemu”

IztukSojiet sistemu, lai aizsargatu Z10 pret sasalSanu trans-
portésanas laika (skatiet 10. sadalu "transportésana un apkartgjai
videi nekaitiga utilizacija - TransportéSanalsistémas iztukSosana")

"Produktu skaititajs"
("Product counter")

Skatit produktu skaittaju

'Apkopes reizu skaititajs"
("Maintenance counter")

Skatit veikto apkopes programmu daudzumu
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7 Apkope

7 Apkope

lerices skalosana

! \
f‘g——_
=

Automatiska piena sistémas
skalosana

Piena sistémas tirisana

UZMANIBU

26

Pamatinformacija par apkopi:

= Nospiediet grozamo slédzi, lai atvértu kontrolpaneli. Seit ir
pieejama sadala "Apkope’ ("Maintenance’)’ «+ un sadala
"Automata uzstadijumi' ("Machine setting") {0, Jis varat
parvaldit savas Z10 ierices apkopi sadala «.

= |airjauzsak apkopes programma, paradas « simbols uz
sarkana fona. Nospiediet grozamo slédzi, lai atvéertu kontrol-
paneli. Kontrolpanelis attélo apkopes programmas, kas ir javeic,
ka zinojumus uz sarkana fona. Nospiediet zinojumam atbil-
stoSo pogu, lai parietu tiesi uz apkopes programmu. Apkopes
programmas, kas ir javeic nekavejoties, tiek attélotas Z10
ekrana ar joslu pie zinojuma.

= |zpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasits.

Kafijas sistémas skalosanu var uzsakt manuali jebkura laika.

Obligata prasiba: Tiek attélots sakuma ekrans.

> Novietojiet zem dubultas padeves teknes trauku.

> Piespiediet grozamo sledzi.

> Pieskarieties .

> Pieskarieties "Skalot" (‘Rinse"), lai saktu skalosanu.
Darbiba apstajas automatiski.

8 mindtes péc piena pagatavosanas notiek automatiska piena sis-
témas skalosana. Tapéc péc piena pagatavosanas vienmeér novieto-
jiet zem dubultas padeves teknes trauku.

Lai nodrosinatu, ka piena sistéma dubultaja padeves tekné vienmer
darbojas nevainojami, ta ir jaiztira katru dienu, kad ir gatavots piens

Izmantojot nepiemérotu tirisanas lidzekli, var sabojat ierici unjvai
atstat adent parpalikumus.
> Lietot vienigi originalos JURA apkopes produktus.

i JURA piena sistémas tirisanas lidzeklis ir pieejams pie
specializetajiem izplatitajiem.



7 Apkope

i Laiiztiritu piena sistému, izmantojiet komplekta ieklauto
tvertni.

Obligata prasiba: Tiek attélots sakuma ekrans.

> Piespiediet grozamo sledzi.

> Pieskarieties «.

» Pieskarieties "Tirit piena sistemu" ("Clean the milk system").

> Pieskarieties "Nakamais'.
"TiriSanas lidzeklis piena sistémai” ("Cleaning agent for milk system”) |
"Pievienot piena trubinu” ("Connect the milk tube")

> Atvienojiet piena cauruliti no piena tvertnes vai piena dzesétaja.

> leberiet vienu devu mini granulas piena sistémas tirisanai

== ! =~ tvertng, lai iztiritu piena sistemu.

> Novietojiet tvertni zem dubultas padeves teknes un pievienojiet
piena cauruliti pie tvertnes.

i Lai pareizi pievienotu piena cauruliti tvertnei, caurulitei ir
jabut aprikotai ar savienojumu.

> Nolaidiet dualo tekni uz leju, lai nofiksétu tvertni vieta.

> Pieskarieties "Sakt" (‘Start").
Notiek dubultas padeves teknes un piena caurulites tirisana.
Darbiba apstajas automatiski.

Dubultas padeves teknes Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izSlak-
izjaukSana un skalosana stas no dubultas padeves teknes, tekne var bt netira. Ja ta notiek,
izjauciet un izskalojiet dualo tekni.

> Nonemiet piena cauruliti un rapigi izskalojiet to zem tekosa

adens.
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> Piespiediet abus stiprinajumus, paceliet dubultas padeves
teknes vaku un nonemiet to.

> Nonemiet piena sistemu no dubultas padeves teknes.

i Nespiediet piena sistému uz priekSu un atpakal, lai atvienotu
to no savienojuma. Nonemiet piena sistemu precizi, lai ta
nesasvertos.

> |zjauciet piena sistemu atseviskas detalas.

> Noskalojiet visas detalas zem tekosa tdens. Ja ir stipri piekaltusi
piena atlikumi, vispirms iemeérciet detalas 250 ml auksta tdens,
kam pievienota viena deva JURA. Péc tam rapigi noskalojiet
katru detalu.

> Salieciet piena sistému atpakal.

> Uzstadiet saliktas detalas atpakal dubultaja padeves tekne un
stingri piespiediet.



Filtra ievietoSana/nomaina

lerices tirisana

UZMANIBU

7 Apkope

> Uzlieciet dubultas padeves teknes vaku. Parliecinieties, ka
dubultas padeves teknes vaks ir uzstadits pareizi.

Kad filtrs partrauc darboties (atkariba no Gdens cietibas iestatijuma),
Z10 pieprasis nomainit filtru.

i Jaizmantojat CLARIS Smart filtru, jGsu Z10 nav
nepiecieSama atkalko3ana.
i CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializétajiem
izplatitajiem.
Obligata prasiba: Tiek attelots sakuma ekrans. Kontrolpanela
displeja paradas "Nomainit filtru" (‘Change the filter") (ja jds jau
lietojat filtru).
> Nonemiet un iztuksojiet Gdens tvertni.
> Pagrieziet filtra turétaju preteji pulkstenraditaja virzienam un
iznemiet to kopa ar pagarinajumu no ddens tvertnes.
Atveriet filtra turétaju, iznemiet veco CLARIS Smart filtru un
ievietojiet jauno CLARIS Smart filtru.
Aizveriet filtra turétaju un ievietojiet atpakal udens tvertne.
Pagrieziet filtra turétaju pulkstenraditaja virziena, lidz tas ar
klikski nofiksejas vieta.
lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un novietojiet tvertni
vieta.
lerice automatiski nosaka, ka ir ievietots/nomainits filtrs.
"Filtra skalosana" (‘Filter is being rinsed")
"lztuksot kafijas biezumu tvertni"["IztukSot notekpaplati' ("Empty
coffee grounds container'["Empty drip tray")
> |ztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni un uzstadiet
tas atpakal ierice.
Tiek attelots sakuma ekrans.

v

v

v

v

Péc 180 pagatavosanas reizém vai 80 ieslégsanas skaloSanas reizém
Z10 pieprasis veikt tirisanu.

Izmantojot nepiemérotu tirisanas lidzekli, var sabojat ierici un/vai
atstat adent parpalikumus.
> Lietot vienigi originalos JURA apkopes produktus.
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7 Apkope

lerices atkalkoSana

A UZMANIBU

30

Tirsanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minates.

Nepartrauciet tiriSanas programmu. To darot, pasliktinasies
tiranas kvalitate.

JURA tiriSanas tabletes ir pieejamas pie specializétajiem
izplatitajiem.

i jumie

jie

Obligata prasiba: Kontrolpaneli tiek attélots 'Tirisana’ ('Clean’).
> Pieskarieties "Tirisana" ("Clean’).
> Pieskarieties "Sakt" (‘Start").
"lztuksot kafijas biezumu tvertni' ["IztukSot notekpaplati’
('Empty coffee grounds container'["Empty drip tray")
> |ztuksojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni un uzstadiet
tas atpakal ierice.
'Lddzu piespiediet grozamo sledzi" ('Press the Rotary Switch")
> Novietojiet zem dubultas padeves teknes trauku.
> Piespiediet grozamo sledzi.
"Automats tiek tirits" ("Machine is being cleaned"), no dubultas
padeves teknes izplUst tdens.
Operacija tiek partraukta, "Pievienot tirisanas tableti" ("Add
cleaning tablet").
> Atveriet piltuves vaku maltai kafijai.

> levietojiet JURA tirisanas tableti uzpildes piltuve.

> Aizveriet uzpildes piltuves vaku.

> Pieskarieties "Nakamais'.
"Automats tiek tirits" ("Machine is being cleaned"), no dubultas
padeves teknes vairakkart izplust Gdens.
“Iztuksot kafijas biezumu tvertni”| “IztukSot notekpaplati”
(“Empty coffee grounds container”|“Empty drip tray”)

> |ztuksojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni un uzstadiet
tas atpakal ierice.

Laika gaita Z10 izveidojas kalkakmens nogulsnes, un, kad pienak
laiks, ierice automatiski bridina, ka nepiecieSama atkalkoSana.
Kalkakmens nogulsnu veidoSanas limenis ir atkarigs no ddens
cietibas.

i Jaizmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasits veikt
atkalko3anu.

Nonakot saskaré ar adu vai acim, atkalko3anas lidzeklis var izraisit

kairingjumu.

> |zvairieties no saskares ar adu vai acim.

> Noskalojiet atkalkoSanas lidzekli ar tiru Gdeni. Ja atkalkosanas
[idzeklis nonak acis, vérsieties pie arsta.
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7 Apkope

Izmantojot nepiemérotu atkalkosanas lidzekli, var sabojat ierici un|
vai atstat adent parpalikumus.
> Lietot vienigi originalos JURA apkopes produktus.

Ja atkalkoSanas operacija tiek partraukta, var rasties ierices
bojajumi.
> Laujiet atkalkosanas programmai darboties lidz beigam.

Ja atkalkoSanas lidzeklis nonak saskaré ar viegli bojajamam
virsmam (pieméram, marmoru), ir iespéjama bojajumu rasanas.
> Nekavéjoties satiriet izs|akstito lidzekli.

Atkalkosanas programmas ilgums ir aptuveni 45 mindtes.
JURA atkalkoSanas tabletes ir pieejamas pie specializétajiem
izplatitajiem.

i
i

Obligata prasiba: Kontrolpaneli tiek attélots "Atkalkosana’

(‘Descale").

> Pieskarieties "Atkalkosana" ('Descale’).

> Pieskarieties "Sakt" (‘Start").
“Iztuksot kafijas biezumu tvertni” | “IztukSot notekpaplati”
(“Empty coffee grounds container”|“Empty drip tray”)

> IztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni un uzstadiet
tas atpakal ierice.
"leliet Skidumu Gdens tvertné" ("Pour descaling agent into water
tank’)

> Nonemiet un iztuksojiet Gdens tvertni.

> PilnTba izSkidiniet 3 JURA atkalkoSanas tabletes trauka, kura ir
600 ml tdens. Tas var aiznemt vairakas minutes.

> lelejiet Skidumu tuksa Gdens tvertné un ievietojiet to iericé.
‘Ludzu piespiediet grozamo slédzi" ("Press the Rotary Switch")

> Novietojiet zem karsta tdens teknes un dubultas padeves
teknes trauku.

> Piespiediet grozamo slédzi.
"Automats veic atkalkoSanu" ("Machine is being descaled"), Gdens
plist tiesi notekpaplaté un vairakas reizes izpldst no karsta
udens teknes un dubultas padeves teknes.
“Iztuksot kafijas biezumu tvertni” | “IztukSot notekpaplati”
(“Empty coffee grounds container” | “Empty drip tray”)
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7 Apkope

Udens tvertnes atkalkoSana

Pupinu tvertnes tiriSana

32

> IztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni un uzstadiet
tas atpakal ierice.
"lzskalot Gdens tvertni" ("Fill water tank")

> IztukSojiet trauku un novietojiet to zem karsta tdens teknes un
dubultas padeves teknes.

> Iznemiet Udens tvertni un rupigi to izskalojiet.

> lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un novietojiet tvertni
vieta.
'Ludzu piespiediet grozamo slédzi" ("Press the Rotary Switch")

> Piespiediet grozamo sledzi.
Udens plist tiesi notekpaplaté un vairakas reizes izplist no
karsta Udens teknes un dubultas padeves teknes.
“Iztuksot kafijas biezumu tvertni”| “IztukSot notekpaplati”
(“Empty coffee grounds container” | “Empty drip tray”)

> |ztuksojiet notekpaplati un kafijas biezumu tvertni un uzstadiet
tas atpakal ierice.

i Jaatkalkosana negaiditi tiek partraukta, ripigi izskalojiet
tdens tvertni.

Udens tvertné var veidoties kalkakmens nogulsnes. Lai nodrosinatu

nevainojamu ierices darbibu, periodiski veiciet Udens tvertnes

atkalko3anu.

> Nonemiet tdens tvertni.

> Ja lietojat CLARIS Smart filtru, iznemiet to.

> Pilniba uzpildiet Gdens tvertni un izskidiniet taja 3 JURA
atkalko3anas tabletes.

> Atstajiet atkalkosanas Skidumu Gdens tvertne uz vairakam
stundam (pieméram, pa nakti).

> |ztukSojiet Gdens tvertni un ripigi to izskalojiet.

> |a lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakal.

> lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un novietojiet tvertni
vieta.

Kafijas pupinas var klat plana ellas kartina, kas paliek uz pupinu
tvertnes sienam. Sie atlikumi var negativi ietekmét kafijas garsu.
Tapéc periodiski iztiriet pupinu tvertni.

Obligata prasiba: Displeja paradas 'Piebért kafijas pupinas" ('Fill

bean container’).

» Izslédziet ierici ar ieslegsanasfizslégsanas pogu O.

> Nonemiet aromata saglabasanas vaku.

> |ztiriet pupinu tvertni ar mikstu, sausu dranu.

> Piepildiet pupinu tvertni ar kafijas pupinam un aizveriet
aromata saglabasanas vaku.



8 Displeja zinojumi

Zinojumi sakuma ekrana

8 Displeja zinojumi

Zinojums

Célonis[rezultats

Riciba

"Uzpildit adens tvertni"
('Fill water tank")

Udens tvertne ir tuk3a.
Nevar pagatavot nekadus
produktus.

> Piepildiet Gdens tvertni (skatiet 5.
sadalu: "Lietosana ikdiena - Udens
tvertnes uzpildisana").

"lztukSot kafijas biezumu
tvertni' ("Empty coffee
grounds container") |
"lztukSot notekpaplati'
("Empty drip tray")

Kafijas biezumu tvertne ir
pilna. | Notekpaplate ir
pilna. Nevar pagatavot
nekadus produktus.

> ztukSojiet kafijas biezumu tvertni un
notekpaplati (skatiet 5. sadalu:
"LietoSana ikdiena — Apkopes darbibas").

"Notekpaplate nav
nostiprinata”

Notekpaplate nav ievietota
pareizi vai nav ievietota
vispar. Nevar pagatavot
nekadus produktus.

> Uzstadiet notekpaplati.

'Piebert kafijas pupinas"
("Fill bean container")

Pupinu tvertne ir tuksa.
Nevar pagatavot nekadus
kafijas dzérienus, bet var
sagatavot karsto deni un
pienu.

> Piepildiet pupinu tvertni (skatiet
3. sadalu: "Sagatavosana un pirma
lietosanas reize - Pupinu tvertnes
piepildisana").

"Nepietiek malta kafija"
("Not enough ground
coffee”)

lericé nav pietiekams
daudzums maltas kafijas;
Z10 aptur darbibu.

> Nakama dzériena pagatavosanas reizé
ievietojiet vairak maltas kafijas i (skatiet
4. sadalu "Pagatavosana - Malta kafija").

"Sprausla nav nostiprinata
("Spout is not fitted")

Dubultas padeves teknes
vaks nav uzstadits.

> Uzlieciet dubultas padeves teknes vaku
pareizi.

Zinojumi Kontrolpanelt

Zinojums

Célonis/rezultats

Riciba

Filtra simbols |
iedegas sarkana krasa.
"Nomainit filtru"
("Change the filter")

Filtrs vairs nedarbojas.

> Nomainiet CLARIS Smart filtru
(skatiet 7. sadalu: "Apkope - Filtra ievietosana/
nomaina’).

"Tirsana" ("Clean") Z10 pieprasa veikt > Veiciet tiriSanu (skatiet 7. sadalu
tirisanu. "Apkope - lerices tirisana").
"Atkalkosana’ Z10 pieprasa veikt > Veiciet atkalkosanu (skatiet 7. sadalu:

('Descale”)

atkalkosanu.

"Apkope - lerices atkalkosana').

"Tirit piena sistemu"
("Clean the milk
system")

Z10 pieprasa veikt
piena sistemas
tirsanu.

> Veiciet piena sistemas tirisanu
(skatiet 7. sadalu "Apkope — Piena sistémas
tirisana").
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9 Problémsituaciju risinasana

9 Problémsituaciju risinasana

Probléma

Célonis[rezultats

Riciba

Putojot pienu,
veidojas nepie-
tiekami daudz putu
vai piens izs|akstas
no dubultas
padeves teknes.

Dubulta padeves
tekne ir netira.

> Parliecinieties, ka dubultas padeves teknes vaks ir
uzstadits pareizi.

> |ztiriet piena sistemu dubultaja padeves tekné
(skatiet 7. sadalu: "Apkope - Piena sistémas tirisana").
> Izjauciet un izskalojiet dualo tekni (skatiet 7. sadalu:
"Apkope - Dubultas padeves teknes izjaukSana un
skalosana').

Piena un piena putu
temperatara ir
iestatita parak
augsta.

> lestatiet zemaku piena un piena putu temperataru
produktam.

Displeja neparadas
"Uzpildit tdens
tvertni* ("Fill water
tank"), lai arf dens
tvertne ir tuksa.

Udens tvertné ir
uzkrajies daudz kalka
noguldnu.

> Atkalkojiet idens tvertni (skatiet 7. sadalu:
"Apkope - Udens tvertnes atkalkosana").

Aiz kafijas biezumu
tvertnes ir sausa
samalta kafija.

No izmantotajam
pupinam tiek ieglts
vairak maltas kafijas
neka vidéji.

> Samaziniet kafijas stiprumu vai izvélieties smalkaku
maluma pakapi (skatiet 4. sadalu “Pagatavosana -
Produkta iestatijumu maina”).

Dzirnavinas rada
|oti skalu troksni.

Dzirnavinas ir
nonakusi svesker-
meni.

> Sazinieties ar klientu atbalsta centru sava valstt
(skatiet 13. sadalu: "JURA kontaktinformacijajoficiala
informacija’).

Displeja paradas
'Klada 2" ("Error 2")
vai 'Kluda 5"
(‘Error 5").

lerice ilgu laiku ir
atradusies auk-
stuma; sildisanas
funkcija drosibas
noltkos var bat
atslegta.

> Laujiet iericei sasilt istabas temperatara.
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9 Problémsituaciju risinasana

Probléema

Célonis[rezultats

Riciba

Displeja paradas citi
"Klada" ("Error”)

> Izslédziet Z10 ar ieslégsanas|izslégsanas pogu O.
» Sazinieties ar klientu atbalsta centru sava valstt

zinojumi. (skatiet 13. sadalu: "JURA kontaktinformacija/oficiala
informacija").
No dubultas Piena sistémas > Piespiediet abus stiprinajumus, paceliet dubultas

padeves teknes nak
maz tvaika vai
nenak vispar. Stknis
ir |oti kluss.

savienotajs
dubultaja padeves
tekné var but
aizsergjis ar piena
atlikumiem vai
kalkakmens
fragmentiem, kas
atbrivojusies
atkalkoSanas laika.

padeves teknes vaku un nonemiet to.

> Nonemiet piena sistemu no dubultas padeves
teknes.

> Atskravejiet melno savienotaju, izmantojot seSstaru
atveri maltas kafijas mérkarote.

> Kartigi iztiriet savienotaju.

> Pieskravejiet savienotaju atpakal ar rokam.

» Uzmanigi pievelciet to, izmantojot seSsturu atveri
meérkaroté, grieZot ne vairak ka 90° lenk.

i Jajums neizdodas atrisinat problému, sazinieties ar klientu
atbalsta centru sava valsti (skatiet 13. sadalu "JURA kontaktin-
formacija/oficiala informacija").
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10 TransportéSana un apkartéjai videi nekaitiga utilizacija

10 Transportésana un apkartéjai videi nekaitiga utilizacija

Transportésanalsistémas
iztukSosana

:‘§’_
==|

Utilizacija

36

Saglabajiet savas Z10ierices iepakojumu. Tas jaizmanto, lai aizsargatu
ierici transportésanas laika.

Lai aizsargatu Z10 no sala transportésanas laika, sistéma ir jaiztukso.

Obligata prasiba: Tiek attélots sakuma ekrans.

> Nonemiet piena cauruliti no dubultas padeves teknes.

> Novietojiet zem dubultas padeves teknes trauku.

> Piespiediet grozamo sledzi.

> Pieskarieties simbolam "Automata uzstadijumi' ("Machine
setting") {01,

> Parejiet uz "2/2" lapu.

> Pieskarieties 'Iztuksot sistemu.

> Nonemiet un iztuksojiet Gdens tvertni.

> Piespiediet grozamo sledzi.
No dubultas padeves teknes un karsta tdens teknes turpinas
izplUst tvaiks, lidz sistéma bis iztuksota.
Jasu Z10 izsledzas.

Utilizejiet nolietotas ierices videi nekaitiga veida.

E

Nolietotas ierices satur vertigus, atkartoti izmantojamus materialus,
kas ir janodod atkartotai parstradei. Tapec nododiet nolietotas

jerices atbilstosas pienemsanas vietas.
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Tehniskie dati

11 Tehniskie dati

Spriegums 220-240V ~, 50 Hz
Jauda 1450 W
Atbilstibas markejums ce

Energijas paterin3

aptuveni 6 Wh

Stkna spiediens

statiskais, maks. 15 bar

Udens tvertnes 2,41
ietilpiba
Pupinu tvertnes ietilpiba 280 g

Kafijas biezumu tvertnes
ietilpiba

maks. 20 porcijas

Vada garums apt. 1m

Svars 12-13 kq (atkariba no ierices
varianta)

Izméri (plat. x augst. x 32x36x47cm

dzil.)

CLARIS Smart filtrs (RFID
tehnologija)

Frekvencu josla: 13,56 MHz
Maks. parraides jauda: < T mW

JURA WiFi Connect
(Bluetooth)

Frekvencu josla: 2,4 GHz
Maks. parraides jauda: < 1mW

JURA WiFi Connect (WiFi)

Frekvencu josla: 2,4 GHz
Maks. parraides jauda: < 100 mW

JURA veids

759

Informacija testétajiem (atkartot testu atbilstosi DIN VDE 0701-
0702): Centralais zeméjuma punkts atrodas ierices apaksa, pie elek-
tribas vada savienojuma vietas.
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13 JURA kontaktinformacija/oficiala informacija

13 JURA kontaktinformacija/oficiala informacija

JURA Elektroapparate AG Importétajs
Kaffeeweltstrasse 10 Rickman Trade Latvijas filiale
(CH-4626 Niederbuchsiten Mukusalas iela 25-68, Riga
Talr. +41(0)62 38 98 233 Latvija, LV-1004

+371 6200 4005
rickman@rickman.lv

i Papildu kontaktinformacija jasu valstij ir atrodama
vietné jura.com.
Ja jums nepiecieSama palidziba saistiba ar ierices lietosanu,
ta ir pieejama vietné jura.com/service.
i JTsu viedoklis mums ir svarigs! Izmantojiet kontaktinformac-
iju, kas pieejama
vietné jura.com.

i

Direktivas lerice atbilst Sadam direktivam:
= 2014/35/ES - Zemsprieguma direktiva
= 2014/30[ES - Elektromagnétiskas savietojamibas direktiva
= 2009/125/EK - Ekodizaina direktiva
= 201/65/ES - RoHS direktiva
= 2014/53ES - Radioiekartu direktiva

Detalizéta Z10 ES atbilstibas deklaracija ir pieejama vietne

jura.com/conformity.

Tehniskas izmainas  M&s paturam tiesibas veikt tehniskas izmainas. Saja lietosanas
pamaciba ieklautajam diagrammam ir tikai ilustrativs raksturs, un
tas neattélo ierices istas krasas. Dazas jUsu Z10 detalas var atskirties.

40



